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Paneles con aislacion en poliuretano / poliisocianurato

(>) CARACTERISTICAS GENERALES
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Material Acero galvanizado prepintado
blanco o cincalum.
Colores Gris Silver, Negro, Gris Pizarra,
Blanco, Cincalum.
Acabado Sinusoidal
Espesores nominales 0,5 mm

Ancho util 0.99 metro

Panel en nlcleo de poliuretano
poliisocianurato (PIR) de alta densidad con

recubrimiento en cara superior de acero galvanizado,
prepintado o cincalum;

(PUR) o

e inferior con foil de
polipropileno. Este panel esta fabricado en proceso de

linea continua y es ideal para el uso de cubiertas y
muros  en general, tanto

industriales
residenciales.

Aislacio
n

como

Permite crear luces
térmica. curvas.
Facilidad de montaje
y rapidez en la
COLORES

instalacion.
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GALVANIZADD

RIS PZARRA

CINCALUM

NECRO

Material Foil de polipropileno blanco de alta
resistencia.

Material Poliuretano inyectado. PUR o PIR
Densidad total nominal 40 kg/m3 aprox.

Espesores nominales T0mm - 30mm - 50mm

Largos Minimo 2.5m- Maximo 14m
Modulacién Cada 0.50m
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@ TABLA DE CARGAS ADMISIBLES

FOILROOF SINUSOIDAL

S K Peso d d P P
A L A L A L A A L A
mmop Kl | metl | Ko/m2 P=Kgf/m2 65 75 115 190 220 65 85 115 167 240
10 ‘ 1,05 ‘ 1,22 | 6,14 L(m)= 1,94 1,67 1,44 1,26 1,08|/180 1,58 1,35 1,13 0,90
50 ‘ 0,31 ‘ 0,36 | 7,23 L(m)= [1,94 1,67 144 126 108|180 1,58 1,35 1,13 0,90
TABLA DE LUCES ADMISIBLES S: Espesor - K: Coeficiente de transmitancia térmica.

Las luces (L) en metros, correspondientes a una sobrecarga (P) uniformemente distribuida, medida en kgf/m2. Las
mismas garantizan una flecha menor o igual a L/200. Los datos utilizados son a partir de pruebas de cargas
realizadas en laboratorio. Los valores de luces y cargas maximas distribuidas estan garantizados mediante pruebas
en laboratorio de ensayos. No obstante, por razones practicas, se recomienda realizar la instalacién con distancias
entre apoyos comprendidas entre 0,6 y 0,8 metros. Esto contribuye a evitar deformaciones durante la aplicacidn de
cargas puntuales (mantenimiento, personas sobre la cubierta con escaleras, etc.) que podrian vulnerar los sellados y

la impermeabilidad al agua.

@ DETALLE DE SOLAPE

Tornillo autoperforante
Capeloto

Chapa conformada
Poliuretano

Foil de polipropileno

cordoén de sellador en
todo el largo de solape

ENCASTRE: e 3
Solape de

crestas

FRIOLATINA SA ACEROLATINASA  BERVILL SA
EMPRESA EMPRESA EMPRESA
CERTIFICADA 1SO CERTIFICADA ISO CERTIFICADA
9001:2015 9001:2015 1SO 9001:2015
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