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Paneles con aislación en poliuretano / poliisocianurato

Trapezoidal

Diseño con ancho útil 1,00 metro

CARACTERÍSTICAS GENERALES Panel de acero fabricado en proceso de linea
continua con núcleo de poliuretano (PUR) o
poliisocianurato (PIR) de alta densidad. Cara
exterior en chapa galvanizada, prepin- tada o
cincalum y cara interior foil de polipropileno.

250
mm

Aislación
térmica.

Excelente
reflectividad
a la luz.

Facilidad de montaje y
rapidez en la
instalación.

Ideal para cubiertas
con terminación de
cielo raso.

Gran rigidez proporcionada
por sus nervaduras.

33m
m

F O I L R O O F  T R A P E Z O I D A L  N E G R O

CARA EXTERIOR

NÚCLEO AISLANTE

Acero galvanizado prepintado
blanco o cincalum.

 

 
 

Material

Gris Silver, Negro, Gris Pizarra,
Blanco, Cincalum.

Colores

Trapezoidal 5 crestasAcabado

0,5 mmEspesores nominales

Poliuretano inyectado. PUR o PIRMaterial
40 kg/m3 aprox.Densidad total nominal
10mm - 30mm - 50mmEspesores nominales
Minimo 2.5m- Maximo 14mLargos
Cada 0.50mModulación

1 metroAncho util

CARA INTERIOR

Foil de polipropileno blanco de alta
resistencia.

Material

COLORES
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CLASSWALL PUR PIR

GESTIÓN
DE LA CALIDAD

GESTIÓN
DE LA CALIDAD

GESTIÓN
DE LA CALIDAD

RI-9000-6204 RI-9000-6467 RI-9000-6203

FRIOLATINA SA
EMPRESA
CERTIFICADA ISO
9001:2015

ACEROLATINA SA
EMPRESA
CERTIFICADA ISO
9001:2015

BERVILL SA
EMPRESA
CERTIFICADA
ISO 9001:2015

PUR PIR

Paneles con aislación en poliuretano / poliisocianurato

Trapezoidal

TABLA DE CARGAS ADMISIBLES

TABLA DE LUCES ADMISIBLES
Las luces (L) en metros, correspondientes a una sobrecarga (P) uniformemente distribuida, medida en kgf/m2. Las

mismas garantizan una flecha menor o igual a L/200. Los datos utilizados son a partir de pruebas de cargas

realizadas en laboratorio. Los valores de luces y cargas máximas distribuidas están garantizados mediante pruebas

en laboratorio de ensayos. No obstante, por razones prácticas, se recomienda realizar la instalación con 

distancias entre apoyos comprendidas entre 0,6 y 0,8 metros. Esto contribuye a evitar deformaciones durante la

aplicación de cargas puntuales (mantenimiento, personas sobre la cubierta con escaleras, etc.) que podrían vulnerar

los sellados y la impermeabilidad al agua.
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FOILROOF TRAPEZOIDAL PUR PIR
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Kcal/
m2 h°C

Watt /
m2 ºC

ENCASTRE:
Solape de

crestas

sellador

cordón de sellador
en todo el largo de solape

Tornillo autoperforante
Capeloto Chapa conformada
Poliuretano 
Foil de polipropileno

S: Espesor - K: Coeficiente de transmitancia térmica.

DETALLE SOLAPAS


